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●本文中の記号について

してはいけないことや、注意していただきたいことを説
明しています。よく読んで注意を守ってください。

関連する情報が、本冊子の他のページにあることを示し
ています。

・「ソフトバンク」、「＝SoftBank」は当社またはグループ会社の登録商標または商標です。
・本冊子の一部または全部を無断複写・転載することを禁じます。
・本冊子の製品に対する記述は情報を提供する目的で書かれたもので、保証するものでは
ありません。
・記載内容は2010年4月1日現在のものです。
・サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更することがあります。
・Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
・Mac OSは米国Apple Computer Inc.の商標または登録商標です。
・その他、記載されている製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
・本冊子の本文中ではTM、®マークは明記しておりません。
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安全のために特に注意してください

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険
が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定さ
れる内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

使用している警告表示の意味

ADSL BBユニット（本製品）を正しく使用するために、必ずお読みになり、内容をよ
く理解されたうえでお使いください。

●ご利用の際は本冊子、およびADSL BBユニットに付属の冊子やチラシなどに従って正しい取
り扱いをしてください。

●本製品の仕様は国内向けとなっています。海外ではご利用できません。

●本製品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を
逸したために生じた損害や、万が一本製品に登録された情報内容が消失してしまうことでの
純粋経済損失につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

●本冊子に、他社製品の記載がある場合、これは参考を目的としたものであり、記載商品の使
用を強制あるいは保証するものではありません。

●本冊子、ハードウェア、ソフトウェアおよび外観の内容について将来予告なしに変更するこ
とがあります。

ご利用前に必ずお読みください

注意

警告

安全のために特に注意してください

警告
本製品をご自分で修理・分解・改造等目的以外の使用をしないでください。火災、感電、やけど、
けがのおそれがあります。

本製品をお子様が分解したり、内部に触れたりしないようにしてください。火災、感電、やけど、
けがのおそれがあります。また機器故障の原因となります。

落としたり、衝撃を与えた場合は、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。そのま
ま使用すると、火災・感電の原因となります。

煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止して電源アダプタを抜いてください。その
まま使用すると火災・感電の原因となります。お客様による修理は危険ですから絶対におやめくだ
さい。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、
加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

本製品の内部に水が入ったり、本製品をぬらしたりした場合は、すぐに電源を切り、電源アダプタ
をコンセントから抜いて、当社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となる
ことがあります。

本製品内部に液体・金属・たばこの煙などの異物を入れないでください。

本製品の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどの異物を差し込んだり、落としたり
しないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに電源アダプタをコンセントから抜いて、当
社にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さな
お子様のいるご家庭ではご注意ください。
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本製品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと本製品の内部に熱がこもり、火災、機
器故障の原因となることがあります。次のような使い方はしないでください。
・じゅうたんやカーペット（床暖房を含む）、布団などの上に置く
・テーブルクロスなどの布やレースを本製品に掛ける
・本棚、タンスの中、押し入れの中など風通しの悪い場所に置く
・紙、本などをのせたり立て掛けたりする

電源アダプタコードを束ねたり、許容量以上の配線はおやめください。火災の原因となることがあ
ります。

電源アダプタをコンセントから抜くときは、必ず電源アダプタの本体を持って抜いてください。電
源アダプタコードを引っ張るとコードが傷付き、火災・感電の原因となることがあります。

本製品は場合により熱くなる場合がありますので、本製品の周辺に紙、布等燃えやすいものは置か
ないようにしてください。

本製品を取り付け・使用する際は、必ず使用するパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示
する警告・注意指示に従ってください。

本製品を医療機器や高い安全性が要求される用途では使用しないでください。人が死亡または重傷
を負う可能性があり、社会的に大きな混乱が発生するおそれがあります。

●ベンジン、シンナー、アルコールなどで本製品をふかないでください。本体の変色や変形の
原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤を付けた布をよくしぼって
汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。

●電源を再投入する場合、電源を切った状態から5秒以上経った後、電源の再投入を行ってくだ
さい。これを守らないと故障の原因となることがあります。

お願い

注意
電源アダプタがコンセントに接続されているときは、ぬれた手で本製品にさわらないでください。
感電の原因となります。

本製品をふろ場や加湿器のそばなど、湿度の高い所で設置および使用しないでください。火災・感
電の原因となることがあります。

電源アダプタは、必ず付属のものを使用し、それ以外のものは絶対にお使いにならないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

電源アダプタは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。
ほこりにより火災・感電の原因となることがあります。

直射日光の当たる所や、ストーブ、ヒーターなどの発熱器のそばなど、温度の高い所に置かないで
ください。内部の温度が上がり、火災や機器故障の原因となることがあります。

本製品の上に物をのせないでください。高温による火災の原因となることがあります。

近くに雷が発生したときは、電源アダプタをコンセントから抜いてご使用をお控えください。落雷
によって、火災や感電、機器故障の原因となることがあります。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）
に手を触れて、身体の静電気を取り除くようにしてください。人体などの静電気は、本製品を破損、
またはデータ消失・破損させるおそれがあります。

長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず本製品の電源アダプタをコンセントから抜いてく
ださい。

付属品のCD-ROMをオーディオ用プレイヤーで使用しないでください。大音量によりスピーカーの
破損や耳の障害の原因となることがあります。
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箱の中身を確認してください

ADSL BBユニットが届いたら、箱の中身が揃っているかどうか確認してください。

ADSL BBユニット
（1台）

電源アダプタ
（1個）

モジュラーケーブル
（1本）

LANケーブル
（1本）

※製品の外観は実際と異なる場合があります。

注）本体カバーを取り外した状態で梱
包されている場合もあります。

スタンド
1個

ADSL BBユニットが届いたら
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ご注意 必ずスタンドをご利用ください！
ADSL BBユニットを設置する際は、必ず同梱のスタンドをご利用ください。

スタンドを使わずに設置すると、ADSL BBユニットが安定せずに倒れること

があります。ADSL BBユニットは、縦置き／横置きどちらも可能です。

●縦置きの場合

無線LANカード用のスロットがある面を上側にします。下側になる面に穴があ

りますので、位置を合わせてスタンドのツメを差し込んでください。

●横置きの場合

スタンド用の穴に位置を合わせて、スタンドのツメを差し込んでくだ

さい。
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ADSL BBユニットが届いたら

ADSL BBユニットについて

［電源］ポート

［保守用］ポート ［電話機］ポート

［電話回線］ポート

［パソコン1］～［パソコン4］ポート

［インターネット回線］ポート

ADSL BBユニットは、モデムと接続して使います。詳しい接続方法については、ご利
用のモデムに同梱の「セットアップガイド」をご覧ください。

ADSL BBユニットの接続について

各種ポート名称
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ADSL BBユニットのランプを確認する

ADSL BBユニットの電源を入れると、すべてのランプが一瞬点灯し、約30秒後に、図
のように点灯します。1～2分後、図のように［電源］、［インターネット回線］、［BBフ
ォン］の各ランプが点灯すれば、回線は正常に機能しています。

［電源］ランプ
ADSL BBユニットに電源が供給されているときに点灯します。点灯し
ていない場合は、電源アダプタの接続を確認してください。

［警告］ランプ
エラーが発生したときに点灯します。点灯したままになっている場合
は、ADSL BBユニットの電源アダプタを抜き差ししてください。

［インターネット回線］ランプ
インターネット回線に正常に接続されているときに点灯し、通信時に
点滅します。ADSL BBユニットが正しく接続されていなかったり、回
線に何らかの障害が発生している場合などは点灯しません。

［無線LAN］ランプ
［無線LAN］ランプは、今回は使用しません。

［パソコン1］～［パソコン4］ランプ
パソコンとADSL BBユニットが正常に接続されているときに、パソコ
ンを接続しているポートに対応したランプが点灯し、通信時に点滅し
ます。パソコンの電源が入っていないときや、パソコンが接続されて
いない場合は点灯しません。
※ランプの色は、お客様のパソコン（LANアダプタ）の規格によって異なりま
す。ADSL BBユニットとパソコン間のリンク速度が100Mbpsの場合は緑色、
10Mbpsの場合はオレンジ色になります。

［BBフォン］ランプ
（BBフォンサービスご利用時のみ使用）
BBフォンを使った通話が可能なときに点灯します。点滅または消灯し
ているときはBBフォンでの通話はできません。

［電話転送］ランプ
［電話転送］ランプは、今回は使用しません。

…点灯 …消灯
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ADSL BBユニットのルータ機能は初期状態のままでもお使いいただけますが、ご自分
でさらに詳細な設定を行いたい方は、次の手順で行ってください。

説明文の表示
設定手順の途中で，わからな

いことや用語の意味を確認し

たいときなどは、画面中の

［？］をクリックすると、別画

面で説明文が表示されます。

ヒ ン ト

ルータの各種機能は、ADSL BBユニットにLANケーブルで接続したパソコンから、ブ
ラウザを利用して設定します。
ここでは、Internet Explorerで設定する手順を紹介します。

「セットアップメニュー」画面を表示する

1 Internet Explorerで、次のアドレスにア
クセスします。

http://172.16.255.254/

ログイン画面が表示されます。

ここに入力

関連した説
明文が表示
される

［？］を
クリック

ルータ機能の詳細設定

ルータ機能の各種設定は、この「セットアップメニュー」画面から行います。

ルータ機能の設定

2 ［ユーザー名］と［パスワード］を入力します。
［ユーザー名］：user
［パスワード］：user（初期値）

※「user」はすべて半角小文字で入力してください。

パスワードは、任意のものに変更可能です
（「パスワードの変更」 P16）。

［OK］をクリックします。
ここをクリック

ここに入力

3 「セットアップメニュー」画面が
表示されます。

お使いの環境によっては、表

示が異なる場合もあります。
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各種ルータ機能を設定する

ここでは次の6つの機能の設定方法を紹介します。必要に応じて設定を行ってください。

■LANポート設定（ P10）
ネットワークの設定によっては、ADSL BBユニットのLANポートのIPアドレスを指定する必要が

あります。また、パソコンのIPアドレスを固定で割り当てたい場合も、こちらの手順を行ってくだ

さい。

■ポート転送（静的IPマスカレード）の設定（ P12）
ADSL BBユニットに、ネットワーク対応ゲームなどのネットワークアプリケーションのポート番号（注）

とパソコンのIPアドレスを設定します。ネットワークアプリケーションが利用できない場合に、ポ

ート転送を設定することで使えるようになる場合もあります。
（注）アプリケーションで使用するポート番号に関しては、メーカーにお問い合わせください。

■UPnP機能の設定（ P14）※Windows Me／XPでのみ利用可能
UPｎP（Universal Plug and Play：パソコンや周辺機器をネットワークへ簡単に接続するための

規格）を設定します。UPnPを利用することで、ルータに接続したパソコンからでも、特別な設定

なしにUPnP機能対応インスタントメッセンジャーやネットワーク対応ゲームを利用することがで

きます。
（注）UPnP対応ソフトウェアであっても、仕様によっては一部機能が利用できない場合もあります。詳しくは、メーカーにお問い

合わせください。
※Windows 98/98SE/Meは、2006年7月11日にてマイクロソフト株式会社のサポートが終了しております。詳細はマイクロ
ソフト株式会社のサポートページなどにてご確認をお願いいたします。

■パスワード変更（ P16）
ルータ機能を設定する際に必要な［パスワード］（前ページの　 ）を、任意のものに変更できます。

■グローバルIPアドレスの表示（ P18）
ADSL BBユニットの取得したグローバルIPアドレスを確認できます。

■NAT機能の設定（ P19）
NAT（Network Address Translation）は、1つのグローバルIPアドレスを複数の機器で共有す

るための機能です。この機能を有効にすることにより、複数台の機器がインターネット接続可能と

なります。

2
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ルータ機能の設定

LANポート設定

1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

4 「LANポート設定」欄が、次のように表
示されているのを確認します。

［IPアドレス］：192.168.3.1

［サブネットマスク］：255.255.255.0

通常は、初期値のままで利用できます。

3 左側に表示されたメニューから「LAN
ポート設定」をクリックします。

「LANポート設定」画面が表示されます。

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。

ここをクリック

ここを確認

ここに入力

ここをクリック

5 「割当IPアドレスの一覧設定」欄で、IP
アドレスとMACアドレスを設定しま
す。

［IPアドレス］：パソコンに割り当てた
いIPアドレス

［MACアドレス］：LANアダプタのMAC
アドレス

［追加］をクリックします。

設定したIPアドレスは、忘れな

いようメモに残すなどの方法で

保管してください。
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6

「設定内容を登録しました」と表示されます。

割当IPアドレスの設定が完了したら、［保存］
をクリックします。

複数のパソコンを設定する場合には、 を繰り

返して、割当IPアドレスを登録します。登録さ

れたIPアドレスは、下の欄に表示されます。

ヒ ン ト

ここに表示

ここをクリック

7 ［再起動］をクリックします。

※引き続き、その他のルータ機能を設定する場合は、左側

のメニューから設定したい機能をクリックしてくださ

い。以降の設定方法は、それぞれの機能の からをご

覧ください。

ここをクリック

4

5

8 ADSL BBユニットの再起動状態を確認
する画面が表示されます。
［OK］をクリックします。

9 設定した内容を保存するために、
ADSL BBユニットが再起動されます。
しばらくそのままでお待ちください。

10「セットアップメニュー」画面に戻り
ます。

LANポート設定は以上で完了です。
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1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

ここに入力

4 ご利用のアプリケーションに必要な設定内容
を入力します。

［WAN側ポート番号（RPort）］：
インターネットからアクセスされるポート番号
を入力します。

［プロトコル（Proto）］：
［TCP］または［UDP］を選択します。

［転送先ポート番号（LPort）］：
特に指定がない場合は任意の番号を入力しま
す。

［転送先IPアドレス］：
転送したいIPアドレスを入力します。

［追加］をクリックします。

3 左側に表示されたメニューから「ポー
ト転送」をクリックします。

「ポート転送設定」画面が表示されます。

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。

ここで設定するポート番号は、アプリケー

ションによって異なります。アプリケーシ

ョンの製造元のメーカーにお問い合わせく

ださい。

ポート転送（静的IPマスカレード）の設定

複数のポート転送を設定する場合には、 を繰り返して登録します。登録されたポート番号は、

下の欄に表示されます。
ヒ ン ト

ここをクリック

4

ここをクリック

ルータ機能の設定
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5 ポート転送設定をすべて設定したら、
［保存］をクリックします。

「設定内容を登録しました」と表示さ
れます。

6 ［再起動］をクリックします。

※引き続き、その他のルータ機能を設定する場

合は、左側のメニューから設定したい機能を

クリックしてください。以降の設定方法は、

それぞれの機能の　 からをご覧ください。

7 ADSL BBユニットの再起動状態を確認する画面が表示されます。

［OK］をクリックします。

8 設定した内容を保存するために、
ADSL BBユニットが再起動されます。
しばらくそのままでお待ちください。

9 「セットアップメニュー」画面に戻り
ます。

ポート転送の設定は以上で完了です。

4

ここをクリック

ここをクリック
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1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

4 ［有効］をクリックします。

3 左側に表示されたメニューから
「UPnP」をクリックします。

「UPnP機能」画面が表示されます。

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。

ここをクリック

ここをクリック

UPnP 機能の設定

ルータ機能の設定

※初期値では［有効］に設定されています。

※Windows Me／XP／Vistaでのみ利用可能

UPnP（Universal Plug and Play）は、パソコンや周辺機器がネットワークに簡単に
接続するための規格です。通常、ルータに接続されたパソコンでは、インスタントメッ
センジャーやネットワークゲームなどが一部利用できなかったり、複雑な設定が必要に
なる場合があります。しかし、UPnPを利用すれば、UPnPに対応しているソフトウェ
アは、特別な設定なしに使うことができます。

UPnP対応ソフトウェアであっても、仕様によっては一部機能が利用できない場合もあります。

詳しくはソフトウェアメーカーへお問い合わせください。
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5 ［保存］をクリックします。

「設定内容を登録しました」と表示さ
れます。

ここをクリック
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UPnP機能の設定は以上で完了です。

6 ［再起動］をクリックします。

※引き続き、その他のルータ機能を設定する場

合は、左側のメニューから設定したい機能を

クリックしてください。以降の設定方法は、

それぞれの機能の　 からをご覧ください。

ここをクリック

7 ADSL BBユニットの再起動状態を確認
する画面が表示されます。

［OK］をクリックします。

8 設定した内容を保存するために、
ADSL BBユニットが再起動されます。
しばらくそのままでお待ちください。

9 「セットアップメニュー」画面に戻り
ます。

4
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パスワード変更

1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

4 新しいパスワードを設定します。

［現在のパスワード］：
現在のパスワードを入力します。

［新しいパスワード］：
変更したいパスワードを入力します。

［新しいパスワードの確認］：
確認のため、もう一度新しいパスワード
を入力します。

5 ［保存］をクリックします。

「設定内容を登録しました」と表示さ
れます。

3 左側に表示されたメニューから「パス
ワード変更」をクリックします。

「パスワード変更」画面が表示されま
す。

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。

ここをクリック

ここをクリック

ここに入力

ルータ機能の設定

※引き続き、その他のルータ機能を設定する場

合は、左側のメニューから設定したい機能を

クリックしてください。以降の設定方法は、

それぞれの機能の からをご覧ください。4
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パスワード変更は以上で完了です。

6 ［再起動］をクリックします。

ここをクリック

7 ADSL BBユニットの再起動状態を確認
する画面が表示されます。

［OK］をクリックします。

8 設定した内容を保存するために、
ADSL BBユニットが再起動されます。
しばらくそのままでお待ちください。

9 「セットアップメニュー」画面に戻り
ます。
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ルータ機能の設定

1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

4 ADSL BBユニットの取得しているグロ
ーバルIPアドレスが表示されます。

3 左側に表示されたメニューから「WAN
側IPアドレス」をクリックします。

「ポート転送設定」画面が表示されます。

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。

・「IPアドレス」欄に「WANリンクダウン」と表示される場合は、正しく接続され

ていない可能性があります。ご利用のモデムの「セットアップガイド」をご参照の

うえ、配線をご確認ください。

・「IPアドレス」欄に「IPアドレス未取得」と表示される場合は、ADSL BBユニッ

トがグローバルIPアドレスを取得できていません。ADSL BBユニットの再起動を

行ってみてください。

グローバルIPアドレスの表示

ここをクリック

ここを確認

5 ブラウザの［戻る］をクリックして、
「セットアップメニュー」画面に戻り
ます。

グローバルIPアドレスの表示は以上で完了です。
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NAT機能とは
「NAT」は、Network Address Translationの略です。インターネットに接続する場合に、1

つのグローバルIPアドレスを、複数の機器で共有するための機能です。家庭内などのローカル

ネットワーク上でのみ通用するIPアドレス（ローカルアドレスまたはプライベートアドレス）

と、インターネット側のグローバルIPアドレスを相互変換することで実現しています。この機

能により、ADSL BBユニットでは、複数の機器から同時にインターネットに接続できます。

なお、NATによってIPアドレスの相互変換をした場合、インターネット側からはローカルネッ

トワーク上で実際にインターネットとデータをやり取りしているパソコンは見えません。その

ため、NAT機能を利用することは、セキュリティ対策にもなるのです。

ヒ ン ト
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ADSL BBユニットは、NAT機能によって、パソコンなどの機器を4台まで同時に接続
することができます。

NAT機能の設定

ADSL BBユニット 

パソコン1 プライベートアドレス 

パソコン2 プライベートアドレス 

パソコン3 プライベートアドレス 

パソコン4 プライベートアドレス 

インターネット グローバルIPアドレス 

ADSL BBユニット 

パソコン グローバルIPアドレス 

グローバルIPアドレス インターネット 

■NAT有効の場合

■NAT無効の場合
※パソコンでグローバルIPアドレスをご利用になりたい場合や、お手持ちのブロードバンドルータを接続する場合には、「NAT
無効」を設定してください。

1 「セットアップメニュー」画面を表示します。

2 ［詳細設定モード］をクリックします。

「詳細セットアップメニュー」画面が
表示されます。

ここをクリック

「セットアップメニュー」画面の表示方法は、「セットアップメニュー画面を表示する」

（ P8）をご覧ください。
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6 ［再起動］をクリックします。

7 ADSL BBユニットの再起動を確認する画面が表示されます。

［OK］をクリックします。

9 「セットアップメニュー」画面に戻ります。

8 設定した内容を保存するために、ADSL BBユニットが再起動されます。しばらくお待
ちください。

NAT機能の設定は以上で完了です。

ルータ機能の設定

4 「NAT設定」欄から希望の設定を選択
します。

［有効］：1つのグローバルIPアドレスを、
複数の機器で共有します。
複数台のパソコンをADSL BB
ユニットに接続し、インターネ
ットにつなぐことができます。

［無効］：NAT機能を使用しません。インターネットを
利用可能なパソコンは1台のみです。

5 入力が終わったら、［OK］をクリッ
クします。

ここをクリック

ここをクリック

ご利用のアプリケーションによっては、NAT機能を［有効］にすると正常に動作しなくな

る場合もあります。こうした場合には、ソフトウェアメーカーまでお問い合わせください。

※引き続き、その他のルータ機能を設定する場

合は、左側のメニューから設定したい機能を

クリックしてください。以降の設定方法は、

それぞれの機能の からをご覧ください。4

「NAT設定」画面が表示されます。

3 左側に表示されたメニューから
「NAT」をクリックします。

ここをクリック
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LAN

〈 ADSL BBユニットの主な仕様 〉
外寸

スタンド装着時
（縦置き）

質量

87（W）×194（H）×238（H）mm（無線LANカード非装着時）
※無線LANカード装着時、87（W）×194（H）×約268（H）mm

本体：約500g

ACアダプタ：約148g

電源
入力

ACアダプタ

100V（50/60Hz）

出力 DC16V/1.1A

最大消費電力 5.96W

動作温度 5℃～40℃

動作湿度 15％～85％以下 ※ただし結露なきこと

〈 通信に関する仕様一覧 〉

準拠規格
IEEE 802.3/IEEE 802.3i/
IEEE 802.3u/IEEE802.3x

10/100Mbps（自動認識） 10/100Mbps（自動認識）

WAN

IEEE 802.3/IEEE 802.3i/
IEEE 802.3u/IEEE802.3x

伝送速度

WANポート RJ-45（1ポート）

DHCP
WAN IP取得
プロトコル

LAN
ポート

RJ-45（4ポート）
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